
Beha Elektro AS, 3940 Porsgrunn, Norway

Phone: +47 35 51 62 50    Fax: +47 35 51 62 60    
e-mail: post@beha.no     Internet: www.beha.no
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400W 431 mm mm210 

600W 555 mm mm210 

800W 679 mm mm310 

1000W 803 mm mm310 

1250W 927 mm mm610 

1500W 1175 mm mm610 

P4

P6 

P8 

P10 

P12

P15 

P20 2000W 1423 mm 610 mm

   

Izračun grijanja

veličina prostorije preporučljiva snaga

2 - 3 m2 300 watt

3 - 6 m2 400 watt

6 - 8 m2 600 watt

8- 10 m2 800 watt

10 - 12 m2 watt

12 - 15 m2 watt

15 - 18 m2 watt

18 - 25 m2

1000 

1250 

1500 

2000 watt

Moderan oblik i ekonomič no grijanje
Već a udobnost u prostoriji

Norveš ki električ ni 
konvektorski radijatori

Svi norveš ki radijatori BEHA sadrž e prekidač on/off i elektronski termostat.
Preciznost termostata: 0,2 °C na temperaturi prostorije od 20 °C .
Najviš a temperatura prednje ploč e: 80 °C na temperaturi prostorije od 20 °C.
Dvostruka električ na izolacija [       ], zaš tita protiv prskanja vodom, klasa IP 24.

Električ ni napon: 230 V –  400 V 
Boja: RAL 9010 (bijela)

Tehnič ke karakteristike

Norveš ki konvektorski radijator: model P
S priključ nim kabelom duž ine od 1,5 m, utikač em (230 V)
i razvodnom kapom za fiksno priključ ivanje.
Visina: 400 mm, dubina: 50 mm. Zidni nosač i: dodatno 33 mm.

Tip Watts Duž ina 
        W mm               

Razmak izmeðu 
zidnih nosača

L5 500W 803 m mm m310 

L7 750W 1051 mm mm610 

L10 1000W 1299 mm mm610 

L12 1250W 1669 mm mm910 

Norveš ki konvektorski radijator –  niski model L
S priključ nim kablom duž ine od 1,5 m, utikač em (230 V) 
i razvodnom kapom za fiksno priključ ivanje.
Visina: 200 mm, dubina: 50 mm. Zidni nosač i: dodatno 33 mm.

Tip Watts Duž ina 
        W mm               

Razmak izmeðu 
zidnih nosača         

Dodatna oprema za uporabu ekonomičnih radijatora, modela P i L: 
TP 100 Ekonomič ni modul –   230 V/400V/50 Hz

Utablici prikazane su preporuć ene vrijednosti za zagrijavanje
stambenih zgrada, izvedena u skladu sa prospisima i 
ugraðenom termoizolacijom.
Kod loš e izoliranih kuć a, potrebna je već a snaga radijatora,

2100 - 150 W/m

Moguć e su izmjene podatka bez prethodne obavijesti!

Tersus d.o.o., A.Vivode 22, 52470 Umag
Telefon: 099-79-000-97, Fax: 052-463-783

WEB: www.elektricno-grijanje.com

Zastupniš tvo i prodaja:
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Sukladnost norveš kih električnih radijatora BEHA provjerena
je sukladno meðunarodnim propisima CCA i zahtjevima norme 
EN 60335, a dodijeljena im je i oznaka CE, š to znač i da su sukladni 
europskim sigurnosnim standardima i standardima
o električ noj spojivosti.
Svi su norveš ki radijatori BEHA opskrbljeni zaš titom IP 24 
i zaš titom od prskanja vodom, š to ih č ini prikladnim 
za postavljanje u kupaonicama i drugim vlaž nim prostorijama.

Za sigurno postavljanje i rad, radijatori sadrž e dvostruku električ nu 
zaš titu, a mož ete ih uključ iti u najbliž u zidnu utič nicu od 230 V, 
s uzemljenjem ili bez uzemljenja.

BEHA radijatori mogu se postaviti na dva nač ina. Mož ete ih priključ iti 
izravno preko 1,5 m kabela i utikač a u najbliž u utič nicu ili pak fiksno 
preko razvoda na straž njoj strani radijatora (na zahtijev).

Grijaći element
Grijać i je element izraðen od ekstrudiranog 
aluminija s rashladnim rebrima i perforiranom 
površ inom. Oblik i model grijač a osiguravaju 
veliku grijać u površ inu i jedinstvena svojstva 
grijanja u niskotemperaturnome rež imu rada.
Grijač  je postavljen u posebne "plivajuć e"
nosač e od otpornoga materijala, š to omoguć uje 
neč ujan rad grijač a.

Niskotemperaturni rež im rada grijača
Konvektorski radijatori mogu utjecati 
na izgaranje praš ine i č estica na grijač u 
ili u njegovoj blizini.
Viš e ne! Zahvaljujuć i norveš kim radijatorima 
BEHA za udobno ž ivljenje, svaka je briga odviš e.

Izgaranje praš ine posljedica je previsoke temperature na površ ini 
grijač a i visoke temperature prednje ploč e. Izgaranja praš ine 
postaje problematič no na temperaturama viš im od 225 °C. 
Grijač  u radijatorima BEHA zasnovan je na poveć anoj grijać oj površ ini, 
i zahvaljujuć i tome, niž oj radnoj temperaturi na površ ini grijač a. 
Prilikom uključ ivanja radijatora temperatura grijač a mož e 
na kratko vrijeme postić i temperaturu od 225 °C, no nakon nekoliko 
minuta temperatura se smanjuje i stabilizira na 90 –  100 °C.

Iznimno niska temperatura grijač a u cijelosti poniš tava bilo kakvu 
moguć nost izgaranja praš ine. Izgaranje prahu uzrokuje neugodne 
mirise i vrlo je veliki teret za osobe s disajnim tegobama 
(s astmom i ili alergijama).

Ispust toploga zraka
Zagrijan zrak ispuš ta se na prednjoj strani radijatora
te se usmjerava dalje od zida, š to sprječ ava nakupljanje praš ine 
na radijatoru i tamnjenje zida.
Povezanost niskotemperaturnoga rež ima zagrijavanja i smjer protoka 
zagrijanoga zraka osiguravaju č ist zrak u prostoriji i zdrav boravak.
Najviš a moguć a temperatura prednje ploč e iznosi 80 °C
na temperaturi prostorije od 20 °C.

Slika prikazuje propisan minimalni razmak od zidova.

Norveški konvektorski radjiator – niski model

Norveški konvektorski radijator

Izgaranja praš ine postaje problematič no 
         na temperaturama viš im od 225 °C.

U k lu è iv a n je 1  s a t 2  s a t a

Postavljanje
Norveš ki radijatori BEHA namijenjeni su postavljanju u najhladnije 
dijelove vaš ega doma, ispod prozora.

Tersus d.o.o., A. Vivode 22, 52470 Umag

Elementi zaš tite
Svi radijatori Beha sadrž e ugraðenu zaš titu protiv smrzavanja, 
koja se uključ uje izborom simbola pahuljice na termostatu.
Ta funkcija održ ava najniž u temperaturu prostorije: viš e od  +5 °C.
Svi radijatori sadrž e i zaš titni poklopac na termostatu.
Za javne prostorije ili š kole, poklopac se mož e prič vrstiti tako
da ga mož e ukloniti samo ovlaš tena osoba.
Naredna znač ajna zaš tita jest sigurnosni termostat.
Sigurnosni termostat isključ uje radijator ako je radijator
sluč ajno prekriven odjevnim predmetom, odnosno ako 
je onemoguć en ispust zagrijanoga zraka.
Sigurnosni termostat ponovno uključ uje radijator prilikom 
uspostavljanja protoka zraka.
UPOZORENJE!
Svako suš enje odjevnih predmeta na bilo kakvom električ nome 
grijač u mož e izazvati pož ar!
Najviš a temperatura prednje ploč e iznosi 80 °C na temperaturi
prostorije od 20 °C.

Elektronski termostat
Svi radijatori BEHA sadrž e prekidač  on/off i iznimno senzitivan
elektronski termostat koji izvanredno održ ava stalnu sobnu temperaturu. 
Preciznost elektronskoga termostata iznosi 0,2 °C na temperaturi 
prostorije od 20 °C.

Modeli radijatora
Radijatori BEHA po visini se dijele na dva modela.
Visoki radijator: visina 400 mm, snaga od 400 W do 2000 W (model P).
Niski radijator: visina 200 mm, snaga od 500 W do 1250 W. (model L).

P-modeli i L-modeli radijatora
Ovi modeli radijatora sadrž e prekidač  on/off, elektronski termostat, 
1,5m priključ noga kabela s utikač em i razvodnom kutijom 
za stalno električ no priključ enje.

Dakle, modeli P i L nude moguć nost priključ enja izravno u utič nicu 
ili preko razvodne kutija (na zahtijev).

Sve vrste modula za nadogradnju mogu se postavljati bilo 
kada nakon postavljanja i priključ ivanja radijatora BEHA.

Ekonomič ni modul-tajmer:
Ekonomič ni modul omoguć uje izbor različ itih ekonomič nih programa.

Ekonomič ni modul sadrž i prethodno programirana tri programa, 
koji smanjuju temperaturu prostorije za 5 °C, s obzirom na podeš enu 
temperaturu termostata.

- 7-satni ekonomič ni program koristi se
za smanjivanje temperature noć u, na primjer od 23:00 do 6:00. 
Program radi sve dane u tjednu.

- 5-satni ekonomič ni program koristi se smanjenje temperature prostorije
danju, dok ste odsutni zbog posla. Program se obič no kombinira
sa 7-satnim programom. Program radi 5 dana u tjednu.

- 15-satni ekonomič ni program koristi se smanjenje temperature prostorije
tijekom cijele noć i i sve dok se ne vratite s posla ili iz š kole.
Program radi 5 dana u tjednu.

Rad svih programa mož ete prekinuti tipkom "PAUSE". 
Pritiskom na tipku "PAUSE", radijator radi s obzirom na podeš enu 
temperaturu termostata. Ponovnim pritiskom na tipku "PAUSE" 
vratit ć e se prethodna postavka programiranja. 
Na aktiviranje pojedinač nih programa ukazuje svjetlo LED-diode.

Prije postavljanja modula treba ukloniti plastič ni poklopac.

Tersus d.o.o., A. Vivode 22, 52470 Umag

Dodatna oprema za uporabu radijatora P i L
Na modele P i L mogu se nadograditi ekonomič ni moduli.
Moduli se uključ uju pored termostata za temperaturu.

Ekonomič ni modul-tajmer TP100

Norveš ki električ ni konvektorski radijatori BEHANorveš ka kvaliteta za ekonomič nu uporabu
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